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A/C fyldestationen indstilles til den type 
kølemiddel, som der skal benyttes, 
og som vælges ved opstart: R134a, 
R407C, R404C, R452C, R1234yf, 
R456A eller R513A

Ideel til større A/C anlæg på f.eks. bus, tog og 
lastbiler. Også til el- og hybrid køretøjer.

· Gennem aftapningsfunktionen er det muligt at aftappe
kølemiddel (forurenet) til en ekstern beholder

· Klar til el- og hybrid, automatisk intern rengøring af
slanger til el- og hybridkøretøjer

· Fuldautomatisk maskine: Aftapning, vakuum,
vakuumtest, olieaftapning (med vægt) samt påfyldning

A/C fyldestation 150HP Multivariant
Med ekstra stor tank

Tekniske specifikationer:
Kølemiddel:   R134a, R407C, R404C,R452C, 

 R1234yf, R456A, R513A

Aftapningskapacitet:  1000g/min.

Vakuumpumpe:  230l/min.

Beholderkapacitet:  40 kg

Vægtnøjagtighed:  +/- 5 g

Olie/UV vægtnøjagtighed:  +/- 1 g

Slangelængde:  5 meter

Mål (uden indpakning):  87 x 55 x 133 cm

Vægt:   140kg

Varenr.:  4565010




