
Elektronisk lækagesøger 
LS4000

En elektronisk lækagesøger som er nem at anvende. 
Med LED-lys som lyser i tre farver.
Kan anvendes til kølemiddel 
R134a, HFO1234yf, 
R404a, R407C m.fl.

www.christonik.dk

Vi har et Quickleaksæt (varenr. 5010150), hvor 
lækagesøgeren medfølger.

Når Quickleakgassen er påført A/C anlægget, 
kan den elektroniske lækagesøger bruges til at 
lede efter eventuelle utætheder. 
     · Flerfarvet LED-display
     · Justerbar følsomhed
     · Indikator for lavt batteri
     · Arbejdstemperatur og luftfugtighed: 
         Fra 0 til 40°C og under 80% relativ 
         luftfugtighed
     · Opbevaringstemperatur og luftfugtighed:   
         Fra -10° til 60°C og under 70% relativ 
         luftfugtighed
     · Leveres i praktisk plastkuffert
     · 4 stk. AA batterier medfølger
     · Sensor skal udskiftes efter 100 timer

Sensor. Varenr. 5050020

Hætte. Varenr. 5050021
Quickleaksæt. 
Varenr. 5010150

LS4000. Varenr. 5010300

OBS! Lækagesøgeren fungerer 

bedst sammen med Quickleakgas 

for at finde evt. utætheder. 


